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INSTRUCCIONES
• La dilución para cada esmalte o pintura, debe realizarse de acuerdo 
a las instrucciones de aplicación del mismo.

RECOMENDACIONES
• No mezcle Thinner Americano con otros reductores.
• No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su 
formulación. 
• No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor 
a 10°C.
• Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación 
empleado.
• El área de trabajo debe estar bien ventilada.
• No se deje al alcance de los niños.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Thinner Americano es una mezcla de solventes, especialmente 
formulado para diluir productos que se van a aplicar con pistola de 
aire o por sistema de inmersión y que requieren una evaporación 
más rápida.

Los reductores no deben considerarse como parte integrante de 
una pintura, puesto que se evaporan con más o menos rapidez 
después de que la pintura ha sido aplicada. Sin embargo, 
desempeñan una función muy importante, tanto en el acabado de 
una pintura como en su duración. Por lo cual, es muy importante 
usar el reductor adecuado para cada sistema de aplicación y para 
cada tipo de pintura.

APLICACIONES
Se utiliza para diluir Esmaltes Oleoresinosos, Esmaltes  
Alquidálicos, Pinturas de Tránsito, Pinturas para Alberca, Lacas 
y Primarios.

PROPIEDADES
Densidad: 0.76 - 0.80 kg/L.
Velocidad de evaporación: 100 - 103 seg.
Color: Característico.
Olor: Característico.
Presentaciones: 1L, 4L, 19 L, 200L.

Reductor para aplicaciones con pistola de aire o inmersión.

Productos
Varios

SERIE 1006
Thinner Americano


