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INSTRUCCIONES
• La dilución para cada tipo de producto se debe realizar de acuerdo 
con las instrucciones de aplicación del mismo.

RECOMENDACIONES
• No mezcle diluyente para nitrocelulosa ó con otros diluyentes.
• No deje al alcance de niños.
• El área de trabajo debe estar bien ventilada.
• No agregue materiales extraños que adulteren su formulación.
• Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación 
empleado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Diluyente formulado para diluir productos que se van a aplicar con 
pistola de aire o por sistema de inmersión que requieren una 
evaporación rápida.
También facilita el lavado de equipos de aplicación como brochas, 
pistola o rodillo.

APLICACIONES
Diluyente especialmente diseñado para diluir primers, esmaltes 
alquidálicos que van a ser aplicados a pistola, también puede 
usarse para diluir productos hechos a base de nitrocelulosa, ya 
sean selladores, lacas o primers, al igual que se puede utilizar 
para selladores y/o acabados de resina alquidal, etc.. NO contiene 
agua.

PROPIEDADES
Clasificación: Base Solvente 
Aspecto Físico: Líquido Transparente
Densidad: 0.81 - 0.85 kg/L

Diluyente para productos de Nitrocelulosa .
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